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Hydrographicas storskaliga specialer i skala 1:10 000 har blivit ett mycket uppskattat hjalpmedel for
den som vill precisionsnavigera i sddana vatten som hittills rdknats som ofarbara. Hydrographicas
specialsjokort ar resultatet av en fullstindig nyuppméitning med hjélp av stereofotogrammetri,
kombinerat med omfattande kontrollmétningar pé plats. Korten foljer huvudsakligen internationell
sjokortsstandard, men for fasta sjomérken har vi behallit de traditionella svenska beteckningarna Ki,
Stg, Tvl etc. Vidare har korten anpassats till batsportens behov med nyritade landkonturer, 2- och
3-meters djupkurvor och hojdkurvor pa land med ca 2,5 meters ekvidistans. Féljande beskrivning ger
dig mer information. Trevlig sommar!
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Symboler och definitioner i Hydrographicas specialkort

I 6vriga avseenden giller Sjofartsverkets "Kort 1'".

Kursiv (lutande) djupsiffra anger Djupkurva ca 2 m, rod linje.
ett allmént djup i omradet under

och omkring siffran, siffran visar

ett genomsnittligt djup. 10

Djupkurvsiftra, placeras alltid med
basen mot djupare vatten och kan
ibland behova ldsas uppochned.

Rak djupsiffra anger alltid djup

pd intilliggande grund. 12 P Djupkurva ca 3 meter, bla linje.
f ) /
@/ o \,/ Vass eller annan hogre

Streckad strandkontur anger vattenvegetation.

lag eller otydlig strandlinje. . i
@_‘_’4 Overvattensten; vid medelvatten
3 / alltid synlig ovan vatten.

Brinning; vid medelvatten nira
vattenytan. Hydrographicas definition
ar medelvatten +/- ca 0,3 meter. Vissa
undantag kan forekomma, beroende
pa hur stenen uppfattas pa sjon.

\ \ Undervattenssten eller grund pa ringa
v @*/\L/ djup; i Hydrographicas kort placeras
= ¢ stentecken pa farliga grund med mindre
djup én ca 1,2 - 1,3 m. Tecknet placeras

over det grundaste omradet.

Brygga, bebyggelse, sopmaja.

Mindre rose eller kummel.

Streckad bla linje anger
alternativ led, heldragen —|
bla linje anger officiell
led.

Kursiv djupsiffra inom
parentes anger djupet i ett
intilliggande sund.

Namn i rak stil anger

landnamn. Friliggande grund med mindre dn 2 meters

djup. (Da stentecken saknas &r grundet i

Namn i kursiv stil anger /ﬂaden allménhet djupare dn ca 1,2 - 1,3 m.)

to ; ‘1
vattennamn. 6 ) \J \_
2-metersomrade; djup 0 - 2 meter.
Symboler for utprickning och ‘ q R )

sjomérken foljer i stort inter- 3-metersomrade; djup 2 - 3 meter.

nationell praxis. Se i vrigt text Hoéjdkurvor med ca 2,5 meters ekvidistans.

ovan skissen samt Sjofartsverkets BYB 33
"Kort 1". Hojdkurvsiffra, placeras alltid med basen mot
lagre hojd och kan ibland behdva ldsas
Friliggande grund 3,1 - 4,5 m. uppochned.

(Kartskissen ar fingerad.)

Hydrographicas sjokort framstills till stor del med hjdlp av flygbildsteknik. Tekniken kan avsldja
manga okdnda och farliga grund, och ge en exakt positionsbestimning, men en helt exakt
djupbestdmning &r inte mojlig. Ett omfattande sjomitningsarbete utfors, men endast de farligaste
grunden kan kontrollmitas 1 falt och ges en djupsiffra. Ovan angivna definitioner dr Hydrographicas
riktlinjer for den Ovriga djupbestdmningen som gors enbart med hjilp av flygbildsteknik. Riktlinjerna
kan dessvirre inte alltid uppfyllas. Vi hoppas pa forstaelse for de avvikelser du kan komma att patréffa.
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